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LAKLINE

CARATTERISTICHE TECNICHE MEDIE

: ordito poliestere 1100 Dtex

Filato : ;

trama poliestere 1100 Dtex
Spalmatura PVC

: ordito 7 filifem

Costruzione I

trama 7 filifcm
Peso tessuto 630 gr/mq +/-5%
Finissaggio opaco

RESISTENZA
Resistenza alla luce

livello 7/8
(DIN 53388)
Resistenza allo strappo ordito ca 25 DaN
(DIN 53363) trama ca 25 DaN
Resistenza alla trazione ordito ca 220 DaN/5 cm
(DIN 53354) : trama ca 180 DaN/5 cm
Resistenza alla temperatura -30°C / +70°C
Aderenza 9 DaN/5

ca cm

(IVK/PKT 14} 3

| dati tecnici sopra indicati non costituiscono certificazione, anche se ricavati da accurate prove
effettuate dal produttore.

) RINA &
Lak Line Srl Via Costalovaia, 1e/f - 16012 Busalla(Genova) - P.IVA 03461620100 - Tel. e Fax +39 010 9648216 r.a. <% b
Capitale Sociale € 357.000,00 i.v. - C.C.AA. 347076 - Trib. GE 60583 - C.F. 03337220101 - P.IVA 003461620100 www.lakline.it - info@lakline.it



